广告道闸产品技术说明书
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KL-D309道闸
尊敬的用户：

您好!
非常感谢您选择了我公司为您精心制造的新型广告道闸,使我们有机会为你提供服务。为充分发挥本产品的优良性能，请您在使用之前详细阅读本手册。
本手册的主要内容，包括该产品的主要性能优势，产品规格及其结构参数，控制部分的接口说明，现场安装调试说明，以及产品的配件清单等，通阅读本手册，可让您更加清楚的了解本产品的构造特点，使用要求及其注意事项，以确保道闸的安全使用，延长使用寿命。同时，本手册还特别的详细的介绍了，产品在安装使用过程中可能出现的问题，详细分析了出现问题的原因，并提供了相应的解决方案，解除您在使用本产品的过程中一些困扰。除此之外，我们还在手册中为您详细介绍了我公司其他系列产品的规格和结构参数，为您的使用提供一个更加方便的参考选择机会。
与此同时，我们也希望您在使用我们产品的过程中，能够为我们提出更好的建议，我们

将会为您提供专业化、全方位的服务。

最后，再次感谢您使用本公司为您精心制造的产品，并希望我们能有更多的机会为您提供服务！ 

产品性能
KL-D309广告道闸，是我公司经过精心设计并制作的一款能够适应现代“安全、稳定、高效、高质”管理的新一代的数字媒体道闸。目前，媒体的传播力与媒体的生活属性息息相关，越贴近生活者，越造福生活者，就越易受关注，道闸媒体正是我们为车主、社区百姓与广告主架设的信息桥梁。
其高标准、高质量、高集成化的特性，时尚潮流的外观形象，及其独特地颜色视觉魅力，也给人一种尊贵高雅、爽心悦目的感觉，使得与其搭配起来更加具有相得益彰的效果，是停车场，酒店，学校，花园别墅小区，企事业单位等场合的配套首选。

一．功能特点
1）机箱结实耐用、防水，可适用户外环境下使用。
2) 外形简洁大方，拥有最好视角的广告灯箱与翻板广告位。翻板可拆卸，易换画面，操作简单。
3) 广告灯箱和翻板广告装配有LED灯带，采用白天关灯，夜间开灯，可调时间段控制，节能省电。
4）集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠。
5）多种控制方式，可供用户选择，既可用外接控制盒按钮实行对道闸升、降、防风、停的手动控制，也可选择遥控装置，对道闸的运行进行远距离控制。
6）采用多重保护措施（防风保护、电机热保护、抗电涌保护、抗雷击保护等），使道闸运行的安全性和可靠性得到极大地提高。

7）除通用接口外，本系统增加了空气压力波等其他保护性设备，从而使系统有防砸车砸人等功能。
8）与选配的车辆检测器使用，可使其具“有车过后自动落杆”和“落杆有车自动抬杆”等功能，从而可使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能。
9）具有开优先功能，从而可有效的提高车辆通过通道效率。
10）系统对外采用标准的电气接口，可方便的与用户选配的其它系统相挂接。
11）各运动部件均已调整到最佳运动和平衡状态，故本机性能稳定，运行平稳，噪音小，使用寿命长。

二．技术参数
工作电压        220V+10%/50HZ
电机功率        140W-200W
使用环境温度      -30℃～100℃
相对湿度        ≤95%
道闸杆长度       可依现场实际情况定制

广告翻板块数（块）    由杆长而定
广告翻板尺寸       100mm×830mm
灯箱画面尺寸       375mm×930mm
LED灯带电源       16.7A, 200W
抬杆后的高度       由杆长而定
抬杆时间        一般为6S （特殊要求可定制）
上横梁中心高度     1050mm
遥控距离        ≤30m
输入接口        +12V电平信号或大于100ms的脉冲信号；驱动电流小于10mA
通信接口        RS485电气标准
外观尺寸        460mm×260mm×1190mm
三.安全特性

●遇阻反弹（压力电波防砸）：闸杆在下落过程中，若遇到外力阻挡后，便会自动起杆，减免因失误带来的损伤；
●地感防砸：闸杆在下落过程中，如接收到地感信号后，便会自动起杆，触发期间不落杆，待地感信号恢复后，闸杆自动下落，确保安全；
●开优先防砸：闸杆在下落过程中，若遇紧急情况，无论是在开闸或关闸运行状态，只要接收到开闸信号，闸杆便会执行开闸动作；
●防砸胶条防砸：闸杆上配带有橡胶胶条，可以减轻因为意外而造成的损失。

产品参数及其接线说明
1． 规格参数
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二.接线说明 
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控制板接线图（右向）
使用与维护说明

一．使用说明
● 使用前必须检查电源电压是否与本产品相符,即220V±10%,为了考虑到有些地区存在欠压现象,电压低至180V时仍保持可靠的工作性能。
● 当需要打开闸杆时,按一下控制器或遥控器上的“起杆”键,此时闸杆会自动起杆,到位后自动停止。
● 当需要关闭闸杆时,按一下控制器或遥控器上的“落杆”键,此时闸杆会自动落杆,到位后自动停止。
● 在落杆过程中，如遇有车辆及行人通过可按“起杆”键，闸杆会马上往起杆方向运行，或按“停止”键,闸杆会中断运行。(注:在正常运行时请不要按“停止”键)
● 停电时若闸杆处于水平状态；可将道闸机箱门打开，用摇手将杆抬起。来电后，直接按“落杆”键，闸杆会自动落杆,恢复正常使用。
二．维护说明
● 应经常用柔软的细布，擦除机箱表面的灰尘，油污，保持机箱表面的清洁。
● 定期检查控制板的接线部位是否有松动，接触不良等，保持控制设备处于通风干燥的地方，切勿水洗和浸水，以确保其性能的稳定,提高产品使用寿命。

● 定期检查闸机各连接部位和运动部位的连接情况，对松动的紧固件进行紧固。
● 定期检查平衡弹簧，确保弹簧无断裂或者裂纹的现象。

● 定期检查减速器是否有漏油等不良的现象。

● 定期检查系统保护地连接情况，确保系统保护地接触可靠。

产品质量保修卡
	客户名称
	
	电  话
	

	客户地址
	

	购买日期
	
	产品型号
	

	1、本卡必须填写完整,在加盖销售商印章后即生效;

2、本产品一年内免费保修,保修期满终身维修,只收取材料费;

3、违反本产品说明书使用或自行拆机,不属质保范围；遥控器、闸杆及手动按钮不属保修范围。


